附件 1
	英语听力口语考试考前自检表
学校名称：               

	考点
代码
	考点名称
	考场
号
	检查情况

	
	
	
	A. 检查所有学生用考试机
	B. 检查监考机
	C. 检查网络及附件
	D. 检查考务场所及设施
	E. 考前一天准备工作
	上报
时间

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：1.本表请加盖学校公章，于3月16日前拍照后图片发乐清市招生办邮箱：yqzs0329@163.com。
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英语听力口语考试使用计算机进行考试的全过程控制，包括发卷、答题、收卷和 检验等，为了保证考试全过程的顺利进行，要求计算机的软硬件配置达到一定的要求。
考试所要使用的计算机包括“学生考试用计算机（考试机）”和“教师监考用计 算机（监考机）”，考试机是参加考试的学生用来答题用的计算机，监考机是监考老师 用来发卷、控制考试开始和结束以及收卷等步骤所用的计算机。在一个考场（计算机 教室）中，有数十台考试机和一台监考机（及备用监考机）。对这两种计算机的最低 软硬件配置要求如下：
学生考试用计算机（考试机）
	最低硬件配置
	软件配置

	CPU：主频 1.6 GHz 以上
内存：最低 256 兆 硬盘：系统盘的剩余空间大于 500M 字节 网卡：100 兆以太网卡
USB 接口：至少 1 个空闲启用（用来连接 USB 耳麦） 显示器：至少支持 800 x 600 的分辩率，32 位色 键盘/鼠标：通用 还原卡：至少一个磁盘分区关闭还原保护
	操作系统：
Windows 2000 （Service Pack 4） 32 位简体中文版， Windows XP （Service Pack 2 或 3）32 位简体中文版， Windows 7 专业版或旗舰版
32 位简体中文版。


教师监考用计算机（监考机）
	最低硬件配置
	软件配置

	CPU：P4 2.0 GHz 以上
内存：最低 256 兆 硬盘：某单一分区剩余空间大于 4G 字节 网卡：100 兆以太网卡
USB 接口：USB2.0，至少 1 个 显示器：至少支持 1024 x 768 的分辩率 键盘/鼠标：通用
还原卡：关闭
UPS 电源：500 瓦/0.5 小时以上
	操作系统：Windows 2000 Server（Service Pack 4） 32 位简体中文版，Windows XP

（Service Pack 2 或 3） 32

位简体中文版，Windows 2003

Server 32 位简体中文版 Windows7 专业版或旗舰版 32 位简体中文版


网络及环境等要求：考试机和监考机位于同一个局域网内，通过 100M 局域网交换机 连接，考试时电脑机房局域网与外界网络断开；每半天考试结束后，连通外网上传答 卷时，需关闭所有限速或影响上传速度的软件，保证监考机与温州市教育网上传接收 服务器保持稳定连接；机房安装空调或电扇，考试时温度控制在 21-26℃范围；考试 时可配备合适功率的发电机以备用。



