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 绍市质安监〔2019〕6号

关于开展市区混凝土生产企业
质量延伸检查的通知

市区各预拌混凝土生产企业：
目前，市区建设工程施工现场预拌混凝土质量不够稳定，局部有下降趋势，为进一步督促预拌混凝土生产企业强化内部质量管理，把好原材料采购、使用质量关，促进我市预拌混凝土生产质量稳步提高，依据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行双随机抽查监管的意见》（浙政办发〔2016〕93号）和《绍兴市建筑业管理局关于印发绍兴市预拌混凝土质量管理的规定》（绍市建管〔2013〕61号），根据我站对预拌混凝土使用阶段质量监督的职责，决定开展一次预拌混凝土质量延伸检查，现将有关要求通知如下：
一、检查依据
1、《关于发布浙江省工程建设标准<混凝土企业质量管理规范>的通知》（浙建建发〔2010〕247号）
2、《预拌混凝土》（GB14902-2012）及相关标准规范。
二、检查范围
随机抽查50%的市区预拌混凝土生产企业以及供应市区地铁工程的预拌混凝土生产企业。
三、检查内容
1、天然砂氯离子含量以及人工砂压碎值、石粉含量指标控制情况；
2、混凝土坍落度及抗压强度出厂检验情况；
3、混凝土耐久性指标控制情况；
4、混凝土出厂质保资料以及交货检验资料收集及评定等执行情况。
四、检查组成员
从总站监督执法人员中随机抽取。
五、检查方法
1、天然砂氯离子含量以及人工砂压碎值、石粉含量指标控制情况：检查企业对三项指标日常检测台账以及现场设备、环境、操作熟练程度等；并对该企业生产材料堆场的天然砂和人工砂进行随机抽取，委托有相应检测资质的检测机构进行检验。
2、混凝土坍落度及抗压强度出厂检验情况：抽查企业对混凝土坍落度及抗压强度出厂检验台账；抽查企业养护室抗压试件留置情况并随机抽取试件进行当场试压。
3、混凝土耐久性指标控制情况：抽查相关企业混凝土耐久性检验台账，具体包括混凝土抗渗性能试验、混凝土氯离子含量测定试验、混凝土抗氯离子渗透性能试验等；抽查企业对耐久性检测使用现场设备、环境、操作熟练程度等。
4、混凝土出厂质保资料以及交货检验资料收集及评定等执行情况：抽查企业出厂质保是否按绍质安监〔2017〕10号文件执行，出厂质保单上有无混凝土氯离子检测指标等。
六、检查时间
检查分三个阶段进行：
第一阶段：企业自查自纠阶段，时间为4月1日—4月15日，由各预拌混凝土生产企业进行自查，并对存在问题进行整改，自查项目及要求内容详见附件，自查（盖企业公章）完成后，于4月15日前将自查情况报总站监督综合科，联系电话：0575—85135663；联系人：袁国春；联系地此：凤林西路155号镜湖新区开发建设办公大楼5楼518室。
第二阶段：现场抽查阶段，时间为4月16日—4月30日，由总站成立专项检查组对企业进行抽查，重点抽查各生产企业是否开展自查和自查整改情况，以及制度建立执行情况，企业对原材料用前检查情况，混凝土出厂检验及耐久性能指标控制情况，出厂质保资料以及交货验收制度执行情况等，并对天然砂和人工砂进行现场抽样，以及对当天到期试件进行试压等。
第三阶段：检测、数据整理、总结整改阶段，时间为5月1日—5月15日，委托有相应检测资质的检测机构对抽样原材料进行检验，并汇总、通报检查、检测结果情况，对延伸检查中发现的问题的整改情况进行跟踪处理。
 望各混凝土企业充分重视此次延伸检查，并按文件要求落实好相关工作。
附件：预拌混凝土生产企业质量延伸检查自查表

                     

绍兴市建设工程质量安全监督总站
 2019年4月1日
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抄送：市建设局、越城区建设工程安全质量监督站、柯桥区建设工程质量安全监督站
       绍兴市建设工程质量安全监督总站办公室     2019年4月1日印发
                                                                                      
 附件：
预拌混凝土生产企业质量延伸检查自查表
企业名称（盖章）：                        日期：    年   月   日
	项目
	要  求
	自查及整改情况

	天然砂氯离子含量以及人工砂压碎值、石粉含量指标控制情况
	1、按要求对天然砂氯离子含量以及人工砂压碎值、石粉含量等指标进行用前检测，建立进货和检测台账；
2、场所和环境满足规范，相关检测设备按要求配备、检定和校准；
3、检测严格按规范进行操作，检测结果数据处理等符合要求。
	

	混凝土坍落度及抗压强度出厂检验情况
	1、按要求建立混凝土坍落度及抗压强度出厂检验台账；
2、企业养护室温湿度符合要求并定期进行记录，试件留置频率符合规范要求；
3、坍落度及抗压强度检测过程符合规范要求；
4、相关仪器设备按要求配备并定期进行检定校准。
	

	混凝土耐久性指标控制情况
	1、按要求完善混凝土耐久性检验台账，具体包括混凝土抗渗性能试验、混凝土氯离子含量测定试验、混凝土抗氯离子渗透性能试验等；
2、检测设备环境、设备、频率、操作符合规范要求。
	

	混凝土出厂质保资料以及交货检验资料收集及评定等执行情况
	1、企业出厂质保必须按绍质安监【2017】10号文件执行；
2、出厂质保单上应有混凝土氯离子检测指
标等；
3、建立混凝土交货检验台账，混凝土强度评定符合规范要求，并定期进行质量分析。
	


企业负责人（签字）：
注：企业是否供应绍兴市区地铁工程的预拌混凝土：是：         否：                                         
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