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台路环建〔2017〕74号

关于台州广合置业有限公司路桥碧桂园建设

项目环境影响报告表的批复

台州广合置业有限公司：

你公司报送的台州广合置业有限公司路桥碧桂园建设项目环境影响评价文件许可的相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，形成批复意见如下：

一、根据你公司委托浙江泰诚环境科技有限公司编制的《台州广合置业有限公司路桥碧桂园建设项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）、路桥区发改局项目备案通知书（2017-331004-70-03-056990-000）等相关材料，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你公司须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点以及环境保护对策措施和要求进行建设，环评报告中提及的环境保护污染防治措施可以作为本项目污染治理设施设计的依据。

二、项目在路桥区76省道复线以西、迎宾大道以北地块实施，项目总建筑面积为54468m2。

三、本项目实施过程中你公司须按环评报告要求落实各项措施，并重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。项目须实施清污分流、雨污分流。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求）后排入路桥市政污水管网，并做好污水管网的衔接工作。　

（二）加强废气的污染防治。汽车尾气、燃气废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。垃圾收集点恶臭污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。厨房油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求。地下车库废气须经收集后接至屋顶高空排放；油烟、燃气废气经油烟机收集后经竖井引至楼顶高空排放。

（三）加强噪声污染防治。加强小区管理及地下汽车库的管理，进出车辆严禁鸣笛；应选用低噪声的水泵、风机等设备，加强设备的维护，在高噪声设备上安装消声器和减震设施，并合理布置，尽量远离居民一侧。加强小区的绿化，不仅美化环境又可起到吸声降噪的作用。项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（其中东侧靠近路泽太公路及南侧靠近迎宾大道执行4类标准）。

（四）加强固废污染防治。合理设置垃圾收集点，生活垃圾应委托环卫部门进行统一处理，做到专人负责、日产日清。

（五）、加强项目建设的施工期环境管理。严格落实施工期各类废水的收集、贮存、处理、清运及回用等各项废水污染防治措施，确保施工期各类废水经有效处理后达标排放。项目建设须依法进行建筑施工噪声申报登记，并选用低噪声施工机械，合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工扬尘、固废等污染环境。
四、若建设单位在报批本环境影响评价文件时隐瞒有关情况或提供虚假材料的，我局将依法撤销该项目的批准文件；或者本环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防止生态破坏的措施发生重大变动的，须依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

五、该项目应认真落实环评中有关治理对策及本批复中有关要求，落实环保治理措施及资金，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，严格执行环保“三同时”制度。

请台州市环境监察支队路桥大队和路桥区城区环境保护所负责对项目实施的监督管理。

  2017年11月8日


抄送：台州市环境保护局，路桥区发改局，路南街道办事处。
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