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                      杭州市特种设备检测研究院                    HB11-2016
压力容器检验申请单（代合约）

统一社会信用代码：                                                 申请号：

	使用单

位全称
	
	地址
	

	联系人
	
	部门
	
	电话
	
	邮编
	

	要求     年   月   日左右对如下设备进行
FORMCHECKBOX
安装检查    FORMCHECKBOX
年度检查
FORMCHECKBOX
定期检验
                   使用单位（签章）

                       年   月   日
	确定     年   月   日进行检验。
请按要求做好检验前准备工作。

 受理人员：

                 杭州市特种设备检测研究院

                      年    月    日

	需要检验 容器清单
	序号
	容器名称
	产品编号
	使用证号
	制造日期
	工作压力(MPa)
	介质
	规格（内径*厚度*长度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、 压力容器检验申请单由使用单位填写，一式两份（使用单位、本院各一份）。

2、 本次检验主要依据：TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

3、 容器使用单位应做好以下检验前的准备工作，并经本院认可。

 1.检验前应准备下列资料：产品合格证、质量证明书、竣工图、监督检验证书、使用登记证、历次检验报告、运行中出现异常情况的记录、有关维修或者改造的文件等等，使用单位应对提供资料的真实性负责；
   2. 被检容器内部介质必须排放、清理干净，用盲板从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。禁止用关闭阀门代替盲板隔断；
   3. 盛装易燃、助燃、毒性或者窒息性介质的，必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果必须达到有关规范、标准的规定；

   4. 切断与压力容器有关的电源，设置明显的安全标志；

   5. 打开全部人孔，拆除容器内件，清除内壁污物。需要进行检验的表面，必须彻底清理干净，母材表面应当露出金属本体，进行磁粉、渗透检测的表面应当露出金属光泽；

   6. 如果需现场射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志；

   7. 为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施必须安全牢固（对离地面3m以上的脚手架设置安全护栏）。全面检验时，使用单位应当有专人监护，并且有可靠的联络措施；

  四、检验费按浙价[2004]165号文件规定收取。使用单位申请检验后，检验费必须在检验完成后或取检验报告时付清。本申请单所指检验费不包括返修费用及返修后重新检验费用。

      杭州市特种设备检测研究院帐号：331066160018000732341，开户银行：交行杭州分行武林支行。
  五、如因未作好准备工作导致约定检验日无法实施检验时，按规定收取误工费用，由使用单位承担相关责任。

六、申请检验时，使用单位应提供“营业执照”复印件一份。

本院地址：杭州市滨文路32号， 邮编：310051，
容器管道检验所：81391304  81391313；钱塘检验所： 81391474  
