
杭 州 京 都 医 院 有 限 公 司 建 设 项 目

 环 境 影 响 报 告 书（简要本）

煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所

[image: image2.jpg]120° 0'0"E

120° |8’ 0"E

120° 16°0"E

120° 24’0"E
1

18’ 0"N

1—10106B0¢

30°

30° 6" 0"N

1—40106B03

1—40106A06

[ %

m———

a/‘

LN

)

—10106A10

10101B01

- ﬁ*ﬂ“’ )
: :& 0 02007

7101088

dlo1401
s X S

[,8— 1010§B06

[ 1—10104B10

[ 2—10101A01

=10 107B

051 2 3 4
e mm Km

i

m— L (T S
S HM(5) R
155225t3=’ KA. T
N X
PR N X

I s A

| RN

% 3

R > W o

B> W &

BAE

=

> W

S 2 S
TR AESHIT I REX RIF
F 5 £ ®

12-10101A01
11-10102402
11-10102403
11-10105A04
11-40106A05
11-40106A06
13-10108A07
112~ 10106A08
112~ 10106A09 WK

12-10106A10 KZYRFER £
11-10105A11

Fl-EF LR

12-10101B01
11-10105B02
11-40106B03
112-10106B04
13-10108B05
11-10105B06
11—10101B07
11-10106B08
11—10106B09
11—10104B10
11-10107B11

13-10109C01
11-10107C02
11-10101C03

11-10102D01
11-10103D02
11-10103D03
11-10105D04
11-10105D05
11-10106D06
11-40106D07
112 -10106D08
11-10104D09
11-10104D10
11-10104D11
11-10104D12
11-10107D13
11-10107D14

|
120° 0'0"E

|
120° 16’0"E

I
120° 24'0"E

o 18 0”N

30

12°0"N

6’ 0"N

30°

4
%

—

G

%19




HANGZHOU  INSTITUTE FOR  ENVIRONMNTAL  PROTECTION, CCRI
(国环评证乙字第2015号)

二○一○年十二月

目　　　录


1 建设项目概况
3
52. 工程分析


3. 周边环境
9
4. 环境影响预测
10
5对策措施
12
6. 总量控制及公众参与
13
7. 审批可行性分析
14
8. 环评总结论
16


1、 建设项目概况

项目名称：杭州京都医院有限公司建设项目

建设单位：杭州京都医院有限公司

建设地址：杭州市下城区绍兴路400号

行业类别：Q851/医院

项目性质：新建

项目投资：项目总投资510万元，资金自筹。

建设规模及内容：项目建筑面积为3588.01m2,项目建成后主要从事综合医院服务，总体建设规模确定为20张病床。诊疗科目设置皮肤科、内科、外科、中医科、中医肛肠专业、医疗美容科（限美容皮肤科、美容牙科）、妇科专业、耳鼻咽喉科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、急诊室。

项目功能布局：项目所在建筑共6层,本项目位于1-6层，本项目各楼层功能布局见下表1-1。

表1-1  项目各楼层功能分布

	内容
	功能设置

	1F
	候诊大厅，挂号收费室，急诊室，处置室，内科诊室，检验室，垃圾房，中药房，西药房，X光室，储片室，控制室，医生办公室，卫生间，备用室。

	2F
	候诊区，皮肤科，皮肤治疗室，耳鼻喉科，肛肠科检查室，肛肠科，卫生间，备用室 。

	3F
	候诊区，B超，办公室，水循环电波室，冲洗室，红光室，微波室，半导体室，阴道镜，妇科，检查室，输液大厅，注射室，配药室，护士站，卫生间。

	4F
	护士办公室，红光室，紫外线室，换药室，微波室，螺旋波室，半导体室，办公室，卫生间，备用室。

	5F
	护士站，配药室，值班室，医生办公室，病房，手术室，冲洗室，无菌室器械间，麻醉办公室，卫生间。

	6F
	综合办公室，储存室，拆包室，消毒室，无菌室，更衣室，供应室，回收室，会议室，卫生间，备用室，办公及财务室等。


劳动定员及工作制度：具体人员安排如表1-2:

表1-2  项目人员配备情况

	技术人员种类
	人数(人)

	执业医师
	15

	护士
	21

	药剂师
	2

	检验人员
	2

	行政人员
	10

	合计
	50


项目全年营业365天，日营业时间为8：00～20：00，工作班制为单班制。

2、工程分析

2．1废水污染源

医院各部门外排废水中的主要污染物情况见表2-1，参照《民用建筑工程设计技术措施》，医院用水估算见表2-2。

表2-1  医院各部门排放废水中的主要污染物

	部门
	污水类别
	主要污染物

	
	
	SS
	COD
	BOD
	病原体
	重金属
	化学品

	病房
	医疗污水
	▲
	▲
	▲
	
	
	

	拍片室
	洗印废水
	▲
	▲
	▲
	
	▲
	▲

	口腔科
	口腔废水
	▲
	
	
	
	
	

	手术室
	含菌污水
	▲
	▲
	▲
	▲
	
	▲

	化验室
	含菌污水
	▲
	▲
	▲
	▲
	
	▲

	职工生活
	生活污水
	▲
	▲
	▲
	
	
	


表2-2   医院总用水量一览表

	名称
	用水量标准
	数量(人)
	最高日用水量(m3/d)
	备注

	病床位
	400(L/床×d)
	20
	8
	

	医务人员
	150(L/人×d)
	40
	6
	

	陪护人员
	50(L/人×d)
	20
	1
	以每个住院病人有一人陪护计

	行政人员
	50(L/人×d)
	10
	0.5
	按生活用水标准

	门诊急诊
	15(L/人×d)
	35
	0.53
	

	皮肤口腔治疗
	20(L/人×d)
	18
	0.36
	

	公建设施清洁废水
	2(L/m2×d)
	3588.01m2
	7.18
	

	其他未预见用水
	10%
	2.36
	

	总计
	25.93
	


排污系数以0.85计，则产生的废水见表2-3
表2-3 医院总用水量一览表(单位：m3)

	废水种类
	日用水量
	日废水量
	年用水量
	年废水产生量

	医院机构污水
	25.93
	22.04
	9464.45
	8044.6


项目废水每天总排放量约为22.04m3，即22.04t/d,年排放量约为8044.6t。废水中主要污染物为CODcr、SS、NH3—N、BOD5和粪大肠菌菌群数等，参照《医院污水处理技术指南》中医院污水水质章节，则本项目废水及污染物产生情况如表2-4所示：

表2-4  本项目废水中主要污染物的产生量和产生浓度

	废水

来源
	产生量t/a
	CODcr
	SS
	NH3-N
	BOD5
	粪大肠菌群数

	
	
	浓度

mg/L
	产生量t/a
	浓度

mg/L
	产生量t/a
	浓度

mg/L
	产生量t/a
	浓度

mg/L
	产生量t/a
	浓度

个/L
	产生量

个/a

	医疗机构污水
	8044.6
	300
	2.41
	80
	0.64
	30
	0.24
	100
	0.80
	1.6×108
	1.29×1012


该项目营运后产生的生活污水经化粪池预处理与医疗废水一起进入调节池，经WSHA无动力厌氧处理设备处理、消毒除氯，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中其他医疗机构的预处理标准后，纳入城市市政污水管网，送七格污水处理厂统一处理，达标后排放。本项目废水中各污染物产生及排放情况汇总见表2-5：

表2-5　 本项目水污染物产生及排放情况汇总表

	产生及排放

污染物名称
	产生情况
	纳管排放

	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	水量
	8044.6t/a
	8044.6t/a

	CODcr
	300mg/L
	2.41t/a
	250mg/L
	2.01t/a

	SS
	80 mg/L
	0.64t/a
	60 mg/L
	0.48t/a

	BOD5
	100mg/L
	0.80 t/a
	100mg/L
	0.80 t/a

	氨氮
	30mg/L
	0.24t/a
	30mg/L
	0.24t/a

	粪大肠杆菌
	1.6×108个/L
	1.29×1012个
	5000个/L
	4.0×107个


2.2噪声
本项目营运过程中使用的激光仪、牙科治疗仪等医疗设备均为低噪声设备，其噪声值一般在50-55之间，该项目主要噪声源来自空调室外机运行噪声，采用类比实测的平均声级确定其声源强度，详见表2-6。

表2-6  本项目主要设备声源强度

	噪声源
	平均声级（dB)
	位置

	（单台）空调室外机
	55
	1-6F共98台


2.3固废
本项目固体废弃物主要为生活垃圾和医疗固废，产生量分析如下：

①生活垃圾产生量

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，按日均住院人数20人计，则产生生活垃圾20kg/d；来访咨询人员垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天50人计，产生生活垃圾10kg/d；医院员工（以50人计）、陪护人员（以每个住院病人有一人陪护计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾35kg/d，则全院共产生生活垃圾65kg/d，约23.7t/a。

②医疗固废产生量

医疗垃圾属特种垃圾，包括注射器、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物等，详见表3-9。

住院病人按每病床每日产生垃圾1.5kg计（其中包含日常治疗产生的垃圾），按日均住院人数20人计，产生医疗垃圾30kg/d，11t/a；非住院病人产生的医疗垃圾量根据类比调查约为20kg/d，7.3t/a。则本项目医疗固废共计产生18.3t/a。

表2-7  项目医疗固废产生情况

	序号
	名称
	类别

	1
	◆一次性卫生用品、医疗用品及医疗器械；

◆废弃的被服；

◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。
	感染性废物

	2
	◆手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。
	病理性废物


	3
	◆医用针头、缝合针。

◆各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

◆载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。
	损伤性废物

	4
	◆废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。
	药物性废物

	5
	化验室含化学试剂的废水

拍片室的洗相废水

戊二醛等杀菌消毒剂
	化学性废物


3周边环境概况
3.1环境质量现状

（1）水环境  从监测结果分析可知，项目所在区域地表水环境质量现状良好，除总磷外其余指标均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水质功能要求。项目所在区域为商住混合区，区域全部污水均纳入城市市政污水管网，据调查了解，造成项目所在地地表水水质总磷超标的主要原因为上塘河上游部分农业用水和生活用水的直接排入，从而造成下游水质略微超标。
（2）空气环境  现状监测结果表明SO2、NO2、PM10平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，则项目所在区域大气环境质量较好
（3）声环境  从监测结果看，各监测点噪声白天噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中相应功能区标准。夜间噪声基本上也可达到相应的标准，由此可知，项目所在地周边区域的昼夜间声环境质量现状较好。

3.2四周情况

杭州京都医院有限公司建设项目拟建地位于杭州市下城区绍兴路400号，项目东面为浙江申通汽车有限公司，南面为升佳大厦，西面为绍兴路，北面为绍兴路400弄。项目拟建地所在区域属于为商住混合区。
3.3主要环境保护目标

杭州京都医院有限公司建设项目拟建地位于杭州市下城区绍兴路400号。根据本项目的实际情况，配合现场踏勘及工程分析，由于项目周围无敏感点，无需设立保护目标。
4环境影响预测评价

4.1水环境
根据工程分析，本项目建成投入使用后，产生的废水共计8044.6t/a，其总的污染物的产生量为：CODCr：2.41t/a、SS：0.64t/a、NH3-N：0.24t/a、BOD5：0.80t/a、粪大肠菌群数：1.29×1012个/a。

该项目营运后产生的生活污水经化粪池预处理后与医疗废水一起进入调节池，经WSHA无动力厌氧处理设备处理，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准后纳入城市市政污水管网，送七格污水处理厂统一处理，达标后最终排入钱塘江。此时各污染物的排放量为CODCr：2. 01t/a、SS：0.48t/a、NH3-N：0.24t/a、BOD5：0.80t/a、粪大肠菌群数：4.0×107个/a。

项目废水可做到纳管排放，因此，也不会影响当地地表水环境质量。

4.2声环境
本项目营运过程中使用的激光仪、高磁电频波等均为低噪声设备，其噪声值一般在50-55(dB)之间，均在室内使用,按相关技术规范进行安装并对其进行简单的隔声措施后对周围环境不会产生影响。项目所使用的空调为分体式家用空调（不设中央空调），为低噪声设备，其噪声值一般为55-58dB(A)。该项目在按相关技术规范安装设备的前提下，对空调室外机采取基础减震措施，对基础设备安装减震垫，通过以上措施隔声、降噪后，该项目北侧和东侧边界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准（昼间≤55dB（A）,夜间不营业），项目西侧边界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4a类标准（昼间≤70dB（A）,夜间不营业）。本项目空调室外机噪声可达标排放，对该区域声环境不会产生影响。

医院进出机动车辆及人群活动量较大。环评要求院方加强对医院停车场的管理，规范停车场的停车秩序，禁鸣喇叭，减少机动车频繁启动和怠速运行；医院区域内禁止喧哗、吵闹。要加强控制和管理，进出机动车噪声、人群活动噪声预计对周围声环境影响较小。

4.3固废
建设单位应对生活垃圾做到日产日清，由环卫部门统一处理。对医疗过程中产生的医疗固废进行分类、收集后，委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理。
在严格按照管理，并妥善落实相应的处置途径的情况下，本项目所产生的固体废弃物对周围环境不会产生影响。

5对策措施

本项目必须落实的污染防治措施汇总详见表5-1。

表5-1  污染防治措施一览表
	内容

类型
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水污染物
	医疗机构废水
	生活污水经化粪池预处理与医疗废水一起进入调节池，经WSHA无动力厌氧处理设备处理、消毒除氯
	达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中综合医疗机构的预处理标准

	固体废弃物
	医疗废物
	委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理
	不会产生二次污染

	
	职工和顾客

生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	

	噪声
	建设单位需对空调室外机采取基础减震措施。

②对顾客及工作人员加强管理与教育。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准。


6总量控制及公众参与
6.1总量控制：我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，建设项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对本项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，以确保环境质量目标能得到实现，达到本项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一和本区域经济的可持续发展。结合本项目特点，项目为非生产性项目，故无需进行总量控制。

6.2公众参与：综合公众调查结果表明，广大群众和企业对本项目的建设还是比较关心支持的，也没有个人和团体对本项目建设持反对态度，但在调查过程中，被调查者和被调查单位同时也向建设单位和环评单位表达了对项目建设和运行过程能否切实落实各项环保的担忧，为保护环境，保护民众的利益，保证民众的生活空间，减少施工和运行过程中“三废”的产生量，使当地的环境能承受，环评要求建设单位加强与周边企业和居民的联系，在项目建设过程中做到以人为本，同时加强环境保护工作的落实，落实本环评提出的各项污染物防治措施，确保各项污染物达标排放。在做好污染防治工作、保证环境质量的前提下，公众支持该项目的建设。

7审批原则可行性分析

7.1产业导向符合性分析
根据《杭州市2010年产业发展导向目录与空间布局指引》，该项目属鼓励发展类项目，因此，拟建项目符合杭州市产业政策要求。
7.2功能区划及城市总体规划符合性分析

杭州京都医院有限公司建设项目拟建地位于杭州市下城区绍兴路400号，本项目房屋设计用途为非住宅，对医疗类机构无限制，因此项目在功能区划及城市总体规划上具符合性。根据《杭州市主城区生态环境功能区规划》，本项目所在区域为优化准入区，位于下城产业发展生态环境功能小区（I1-10103D03），因此本项目符合杭州市下城区生态功能区规划的要求。

7.3清洁生产符合性分析

医院属于公共卫生产业，只要院方备全环境管理手册、程序文件及作业文件；健全、落实各项环境管理制度，做到原始数据记录及数据统计工作，则基本可以符合清洁生产的要求。

7.4污染物达标排放符合性分析

根据类比调查和工程分析，该项目污染来源简单，主要是医疗废水、职工及病人产生的生活废水，设备及空调室外机运行噪声、医疗固废及生活垃圾等，只要落实各项污染防治措施，污染物均能达标排放。

7.5污染物总量控制符合性分析

本项目所有医院废水经消毒后纳入市政污水管网，送污水处理厂统一处理，达标后排放，根据工程分析和计算，本项目无需进行总量控制。
7.6环境质量功能要求符合性分析

该项目拟建地空气环境属于二类功能区；西侧边界声环境属于4a类功能区；其它3侧边界声环境属于1类功能区；拟建地附近地表水环境质量达到Ⅳ类标准。

7.7符合公众可接受原则

本项目在项目拟建地进行了建设项目环保公告以及对周围个人和团体做了针对性的调查，均未接到有居民反映意见，环评认为居民对本项目基本支持，故本项目的实施不会对公众产生影响。
7.8环保措施符合性分析

①项目产生的生活污水经化粪池预处理与医疗废水一起进入调节池，经WSHA无动力厌氧处理设备处理、消毒除氯，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中综合医疗机构水污染物预处理要求后，纳入城市市政污水管网，送污水处理厂统一处理，达标排放。

②项目对空调设备采取基础降噪措施，对来往人员严加管理等。

③医院在固废收集处理过程中，将带有传染性的垃圾废料和不带传染性的严格分开，并委托杭州大地维康医疗环保有限公司进行处理；项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

经以上分析，本项目环保措施只要切实落实以上措施，项目污染物均可达标排放，项目环保措施是可行的。

7.9环境风险可接受原则符合性分析

本项目经营过程中需注意用电安全，避免火灾等事故发生，给企业带来不必要的损失。但只要建设单位在项目实施过程中，积极采取合理可行的防范、应急措施，强化风险意识，加强安全管理；加强全体员工的安全培训；规范企业的各项安全生产制度，增强全体员工的安全生产与环境风险意识。在切实做好预防与应急处理，则本建设项目的事故率、损失和环境影响能达到可接受水平。

 7.10有利于促进地方经济持续健康发展，有利于构建和谐社会的原则符合性分析

该项目的建设可促进当地经济的发展，能满足人民群众日益增长的医疗需求，有着显著的社会效益。因此，该项目有利于促进地方经济持续健康发展，有利于构建和谐社会。

8环评总结论

杭州京都医院有限公司建设项目实施后，符合产业政策，符合总体规划，符合清洁生产政策要求，根据预测分析，在采取必要的污染治理措施后，企业污染物对周围空气环境和敏感点影响较小，符合环境标准要求，项目建成后能够维持当地环境质量，符合功能区要求，同时也带来一些环境问题，但只要认真做到“三同时”，切实落实环境污染防治工作，加强环保管理，对周边环境影响小，从环保角度看，该项目的建设是可行的。





















★表示噪声监测点位置，数字表示监测点编号。
             附图2  周围环境概况示意图及环境噪声监测点位示意图
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附图3      项目建设地地理位置图

附图4   杭州市主城区生态功能区划图
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