
	环保部门审批意见  奉环建表[2017]246号
宁波杰腾电子有限公司：

你单位报送的《申请报告》，《宁波杰腾电子有限公司年产2000吨电线电缆和200万只高钠灯生产项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、该项目拟建于奉化区溪口镇综研路11号，总投资800万元，法人代表：俞杰。生产工艺：电源线生产：铜丝经束丝、PVC粒子（PVC、碳酸钙、增塑剂经搅拌，挤出，冷却切粒）绝缘挤塑成缆，PVC粒子护套挤塑，剥头铆接，装配，注塑，检验成品，电缆生产工艺：氮气、PE粒子经发泡，挤塑，编织网/对绞成缆（合金丝、铝箔）护套挤塑，成卷，检验成品，高钠灯生产工艺：钼片、钼杆、电极经电焊，压封，排气，老练成内胆，与铁丝支架电焊，压封，排气，桩头，检验成品，年生产2000吨电线电缆和200万只高钠灯。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。

二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点：

1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水经化粪池处理后纳管，冷却水应循环使用，废气处理的喷淋废水经处理后重复使用，喷淋设施（包括管道）应采取防腐蚀措施。
2、造粒车间、挤塑车间、注塑车间应单独封闭设置，加强车间机械排风，注塑废气经收集净化，造粒工序、挤塑机上方须设集气罩，挤塑废气和造粒废气分别收集后经碱水喷淋＋除雾＋活性炭吸附净化后通过15米以上排气筒排放，废气的各项指标均应分别达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的新建企业大气污染物排放浓度限值和无组织排放监控浓度限值。
3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准。
4、边角料、废玻璃、废线头、残次品等须分类落实堆存场所，收集后外售综合利用；办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置；废活性炭、喷淋废渣等属危险废物，须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。
5、根据环评报告表计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，制片注塑车间需设置100米卫生防护距离，具体控制范围详见环评报告表，应按规定落实相应措施。
三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。
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