
宁波市奉化晶威机械厂年产20万件自动排水阀、20万件锌压铸件技改项目环境影响评价审批前公示
一、建设项目名称及概要

1．项目名称：宁波市奉化晶威机械厂年产20万件自动排水阀、20万件锌压铸件技改项目
2．工程性质：改、扩建
3．建设单位：宁波市奉化晶威机械厂
4．建设地点：宁波市奉化区溪口镇畸山工业区永安路18号
5．建设内容：企业专业从事自动排水阀、锌压铸件的生产加工，其中锌压铸件主要作为家具制造过程中转弯及接头处的配件。厂区占地面积约1200m2，建筑面积约1800m2，技改项目总投资200万元，生产过程主要包括注塑、压铸、抛丸、打磨、机加工、振动研磨、清洗等工序，产能为自动排水阀20万件/年、锌压铸件20万件/年。
二、本项目对周围环境主要影响
项目主要为营运期的环境影响。
1.废气：项目注塑有机废气经车间通风排放，锌锭熔化废气、抛丸粉尘和抛光打磨粉尘经除尘处理达标后15m高排气筒排放，压铸脱模废气经有效收集后15m高排气筒排放，对周围环境影响较小。
2.废水：项目废水主要为振磨清洗废水、除油清洗废水、喷淋除尘废水和员工生活污水，生产废水经隔油+混凝沉淀预处理后纳管，生活污水经化粪池预处理后纳管，废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，纳管废水最终送奉化城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，不会对周围环境产生影响。
3.固废：各固废均能做到妥善处理，不会对周围环境产生明显不利影响。
4.噪声：项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
三、采取的主要环保措施
主要为生产运行阶段环境保护对策与措施等。

1．废气治理

注塑有机废气经车间通风排放，锌锭熔化废气、抛丸粉尘和抛光打磨粉尘经除尘处理达标后排放，压铸脱模废气经有效收集后排放。
2．废水治理

生产废水经隔油+混凝沉淀预处理后纳管，生活污水经化粪池预处理后纳管。
3、噪声治理

①车间内设备应合理布局，高噪声设备尽量布置于车间中央，生产时车间门窗关闭。②高噪声设备进行基础减振。③风机进出口管路加装避震喉，对风机安装隔声罩或在进风口安装消声器；在风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并在风机的机壳、电动机、基础振动等部位采用隔声罩进行隔声，风机与进、排风管采用柔性连接管连接。④可采取加高冷却塔所在一侧厂界围墙，或者在厂界处设置声屏障，也可将消声垫铺放在冷却塔的下塔体或接水盘上降低淋水噪声。⑤定期检查设备，加强机械设备的维护与保养，并注意对生产设备的主要磨损部位添加润滑油，确保其正常运行。
4、固体废物治理

塑料边角料、金属边角料、炉渣、废钢丸、集尘灰收集后可外售当地废旧物资回收公司；生活垃圾收集后定期由当地环卫站统一清运处理；滤渣和污泥均属于危险废物，要求企业委托有危废处理资质的单位进行安全处置。
四、本次环评主要结论
宁波市奉化晶威机械厂位于宁波市奉化区溪口镇畸山工业区永安路18号，专业从事自动排水阀、锌压铸件的生产加工。本项目符合建设项目环保审批原则，符合建设项目环保审批要求和其他部门审批要求。项目生产工艺简单，生产过程中污染物发生量较小，经认真落实本报告提出的各项污染防治措施，各污染物均能做到达标排放，对周边环境影响较小。本项目在该址的建设实施从环保角度来说是可行的。

