台州市特种设备检验检测研究院
机电类特种设备检验条件确定反馈单
编号： 年份加5位数
                                ：
经现场确认，你单位申请的检验申请单号为：                            的设备检验，不具备下表第                           条检验条件，决定不予安排检验，请贵单位按照相应安全技术规范的要求落实好检验条件后再通知本院检验人员。
	序号
	现场检验应具备的检验条件
	检验条件

	1
	提交自检记录，以及检验工作需要的其他相关资料。
	

	2
	需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，按照要求进行拆卸。
	

	3
	将主要受力结构件、主要焊缝、严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净。
	

	4
	需要登高进行检验的部位（高于地面或者固定平面2m以上），采取可靠的登高安全措施。
	

	5
	安全照明、工作电源满足检验需要。
	

	6
	需要进行载荷试验的，配备满足检验所需的载荷。
	

	7
	现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施等，并且设置相应的警示标志。
	

	8
	对井道进行了必要的封闭。
	

	9
	防爆设备现场，具有良好的通风，确保环境空气中的爆炸性气体或者可燃性粉尘物质浓度低于爆炸下限的相应规定。
	

	10
	落实其他必要的安全保护和防护措施以及辅助工具。
	

	11
	其他：

	


填写说明：检验条件符合的“√”、不符合的“×”、无此项的“/”
检验人员：                          联系电话：                   日期： 
申请单位联系人：                    联系电话：                   日期：
注：本反馈单一式两份，由检验机构和申请单位各执一份。
