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一、水环境
1.1地表水水质状况 

2023年全区10个市控以上地表水监测断面中Ⅰ类水质断面1个，Ⅱ类水质断面4个，Ⅲ类水质断面3个，Ⅳ类水质断面1个。按指定功能水质目标要求，10个断面均达到指定功能水质类别要求，占总监测断面的100%，与上年持平。

2023年3个县级地表水监测断面达标率为100%。

表1.1.1  2023年地表水水质状况统计（*为县级地表水）
	站位
断面
	水质目标
	水质类别
	2023水质符合程度

	
	
	2023
	定类因子
	2022
	

	虹桥水库★
	Ⅱ
	Ⅱ
	--
	Ⅱ
	√

	岑港水库
	
	Ⅱ
	
	Ⅱ
	√

	城北水库
	
	Ⅱ
	
	施工，停测
	√

	南石弄水库
	
	Ⅰ
	--
	Ⅰ
	√

	城关河★
	Ⅳ
	Ⅳ
	--
	Ⅳ
	√

	白泉河
	Ⅲ
	Ⅲ
	--
	Ⅲ
	√

	大丰河
	
	Ⅲ
	--
	Ⅲ
	√

	盐仓河
	
	Ⅲ
	--
	Ⅲ
	√

	紫微河
	
	Ⅱ
	--
	Ⅱ
	√

	岑港河
	
	Ⅲ
	--
	Ⅲ
	√

	东方河*
	
	Ⅲ
	--
	Ⅲ
	√

	山潭长横河*
	
	Ⅲ
	--
	Ⅲ
	√

	大沙中心河*
	
	Ⅲ
	--
	Ⅲ
	√


★为省控断面, *为县控断面
1.1.1河流水质

 2023年全区城关河道、白泉河、大丰河、紫微河、岑港河、盐仓河、东方河、山潭长横河、大沙中心河等9个断面水质均达到指定功能水质目标要求，占监测河流断面总数的100%。
与2022年比较，6个市控以上河流断面中各类水质断面均与去年持平。

1.1.2水库水质

2023年水库现状水质以Ⅱ类为主，其中Ⅰ类1个，Ⅱ类3个。全区4个水库监测断面水质均达到指定功能水质类别要求，占监测水库断面总数的100%，与上年持平。

1.1.3主要水库富营养化评价结果

2023年对岑港、虹桥、城北、南石弄等4个水库进行了透明度、高锰酸盐指数、总氮、总磷和叶绿素α指标监测，并通过上述5个指标计算各水库的富营养化指数。结果表明：岑港、虹桥、城北等3个水库富营养化指数均在30至50之间，属中营养状态；南石弄水库富营养化指数在50至60之间，属轻度富营养状态。
1.2集中式生活饮用水源地

县级以上、其他乡镇、千吨万人、渔农村等饮用水源地达标率均为100%。详见表1.2.1。

表1.2.1  2023年定海区集中式饮用水源地水质评价结果

	区域
名称
	水源地
名称
	所在地
	水质类别
	2023水质
符合程度

	
	
	
	2023
	定类因子
	2022
	

	市区
集中式饮用水源地
	虹桥水库
	定海盐仓
	Ⅱ
	－
	Ⅱ
	√

	
	岑港水库
	定海岑港
	Ⅱ
	－
	Ⅱ
	√

	其他乡镇集中式饮用水源地
	南石弄水库
	定海金塘
	Ⅰ
	－         
	Ⅰ
	√

	
	金山水库
	定海白泉
	Ⅱ
	－
	清淤
	√

	
	姚家湾水库
	定海白泉
	施工
	－
	Ⅱ
	--

	千吨万人集中式饮用水源地
	龙潭水库
	定海岑港
	Ⅰ
	－
	Ⅱ
	√

	
	长春岭水库
	马岙、干览
	Ⅱ
	－
	Ⅰ
	√

	
	狭门水库
	定海双桥
	Ⅱ
	－
	Ⅱ
	√

	
	蚂蝗山水库
	定海双桥
	Ⅱ
	－
	Ⅱ
	√

	
	白泉岭下水库
	定海白泉
	Ⅲ
	－
	Ⅲ
	√

	
	金林水库
	定海白泉
	Ⅱ
	－
	Ⅲ
	√

	
	红卫水库
	昌国街道
	Ⅱ
	－
	施工
	√

	
	昌门里水库
	定海小沙
	Ⅱ
	－
	Ⅰ
	√

	
	南洞水库
	定海干览
	Ⅰ
	－
	Ⅰ
	√

	
	东岙弄水库
	定海小沙
	Ⅲ
	－
	Ⅱ
	√

	
	肚斗水库
	定海金塘
	Ⅱ
	－
	Ⅱ
	√

	
	龙王堂水库
	定海金塘
	Ⅱ
	－
	Ⅱ
	√

	
	城北水库
	定海城东
	Ⅱ
	－
	施工
	√

	
	黄金湾水库
	定海马目
	Ⅲ
	－
	Ⅲ
	√

	渔农村集中式饮用水源地
	南洞水库
	定海干览
	Ⅰ
	－
	Ⅰ
	√

	
	团结水库
	定海马岙
	Ⅰ
	-
	Ⅱ
	√

	
	东岙弄水库
	定海小沙
	Ⅲ
	－
	Ⅱ
	√

	
	姚家湾水库
	定海白泉
	施工
	－
	Ⅱ
	--

	
	金山水库
	定海白泉
	Ⅱ
	－
	清淤
	√

	
	大支水库
	定海白泉
	Ⅲ
	-
	Ⅲ
	√

	
	肚斗水库
	定海金塘
	Ⅱ
	－
	Ⅱ
	√

	
	龙王堂水库
	定海金塘
	Ⅱ
	-
	Ⅱ
	√

	
	涨茨水库
	定海岑港
	Ⅰ
	－
	Ⅱ
	√

	
	金岗川水库
	定海金塘
	Ⅱ
	-
	Ⅱ
	√

	
	南石弄水库
	定海金塘
	Ⅰ
	－
	Ⅰ
	√


备注：饮用水源地评价按地表水III类标准取水量加权平均评价。
二、城市环境空气

2.1 环境空气现状

2023年定海区环境空气质量继续保持优良态势。定海区日空气质量优良率为96.4%。二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，细颗粒物PM2.5、可吸入颗粒物PM10、臭氧最大8小时滑动平均年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。细颗粒物PM2.5年均值为17微克/立方米。

2023年定海区空气质量优206天，良146天，轻度污染13天。污染天数中，10天首要污染物为臭氧，2天为可吸入颗粒物PM10，1天为细颗粒物PM2.5。
2.2 酸雨状况

2023年定海区采集降水样品43个，pH测值范围4.66-5.60，采水量646.0毫米。其中酸雨样品（pH<5.60）为42个，占全部水样的97.7%，比去年上升1.3个百分点。
三、城市噪声环境

3.1区域环境噪声

2023年定海区昼间区域环境噪声平均等效声级52.0分贝，城市区域环境噪声总体水平为二级（较好），比去年下降3.3分贝；2023年定海区夜间区域环境噪声平均等效声级43.8分贝，城市区域环境噪声总体水平为二级（较好）。
昼间影响城市区域声环境的主要噪声源类型为生活噪声，占各类声源的50.0%。其它声源构成比例分别为交通30.0%，工业和建筑施工各10.0%。城市基本噪声源构成比较合理，主要以生活噪声源为主。

夜间影响城市区域声环境的主要噪声源类型为生活噪声，占各类声源的73.3%。其它声源构成比例分别为交通26.7%。城市基本噪声源构成比较合理，主要以生活噪声源为主。

3.2功能区噪声

全区功能区定点噪声昼夜平均等效声级范围为48.9～ 60.6分贝，其中昼间等效声级范围为47.5 ～ 62.2分贝，夜间等效声级范围为39.8～ 50.1分贝。昼间除1类功能区第4季度超标7.2分贝外其余时段及功能区均达标，夜间达标率为100%。
3.3交通噪声

2023年定海区昼间交通噪声平均等效声级为65.1分贝，达到国家标准（70分贝）要求，比去年下降1.7分贝。

2023年定海区夜间交通噪声平均等效声级为57.0分贝。

