路桥区6号安置小区
施工管理机构设置
由于本工程被列为公司今年的重点项目，针对工程标化现场的工程目标，我公司将本着科学高效、实干、进取的原则，选配施工经验丰富、管理能力强的各类工程技术、经济、材料机械设备、计算机运用等专业人员组成项目部，全面负责现场各方面的工作。实施项目法施工实行目标化管理，做到统一计划协调，统一组织指挥。所有管理人员职责明确、目标清楚、权利一致，施工现场项目管理网络及主要施工管理人员见下页图表。
项目经理：蔡树荣
生产经理：柳国祥
项目总工：王帅
专业工长
技术员
质量员
安全员
资料员
预算员
材料员
资料员
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1、项目经理：
在项目施工阶段，代表公司全面履行合同，协调与业主、监理等第三方的关系。解决施工时的人力、物力、财务技术等方面的调配。
2、生产经理：
负责分管项目日常管理，协调其部门组织施工生产管理活动，贯彻项目部决定。
3、项目工程师：
全面负责技术、质量、安全工作，协助项目经理开展管理工作，协调项目经理部与业主、监理以及各方的工作关系。
4、技术员：
主要负责编制施工方案，进行测量、试验和质量的管理和实施。
5、质量员：
主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作。
6、安全员：
加强安全检查，强化安全教育，做好安全围护，实施安全管理和施工现场安全动态管理、消防保卫、环境保护等工作。
7、计划统计及预算员：
主要负责编制项目进展的进度计划，确保进度计划科学合理，工程的预算、签证及决算工作。
8、材料员：
主要负责材料询价、采购、计划供应、管理、运输及保管工作。
9、机管员：
进行现场施工机械、机具、设备的安装、使用、维修、保养工作，确保正常使用。
10、工长：
负责各专业工种操作班组工作的日常安排管理，执行项目经理、分管副经理的指令，提供材料计划，负责本工种施工质量和安全以及分片划区范围内的文明施工等。
11、取样员：
负责与中心试验室联系，陪同监理见证取样人员实行见证取样、送样和收取试验报告，并及时提醒各工长牢记需做试验的项目。
12、资料员：
负责办公室的日常文秘工作，负责工程资料及来往信函的收集、发放和整理工作。
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1、环境保护措施原则 
A、贯彻落实 ISO14001:2001 环境管理体系标准，高标准运行公司制定的环境管理方面的管理手册与程序文件，确保施工过程中的环境控制在良好的状态之下。 
B、采用协议、信函、联系单等形式，及时将涉及环境保护方面的信息传替给相关方(如供货商、运输商、业主指定分包方等)，以共同遵守环境保护方面的法律与法规。 
C、严格贯彻《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)及省市有关环境保护文件。 
D、其它措施: 
（1)、遵守浙江及台州市有关环境保护的规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声，振动对环境的污染和危害。现场设沉淀池处理砼输送泵、搅拌机、砂浆机等的清洗浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施；不在施工现场焚烧油毡，油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；对于高空废弃物必须使用密封式的容器装好后运下，并运出指定位置； 采取有效措施控制施工过程中的扬尘；在干燥的天气时，由专人在现场及现场附近道路上洒水，以保持湿润，防止尘土飞扬；对于现场的容易飞扬的材料如水泥等，要适当覆盖。为了降低施工中噪声对环境的影响，采用如下措施:通过统筹安排，合理计划，不在夜间施工；楼面模板采用胶合板模板，可比采用钢模板减少噪声；教育工人在硷振捣时不得用振动器长时间振动钢筋；车辆进出现场，专人指挥，减少或不鸣笛。 
（2)、现场设立男女厕所，五层以上施工时每层设小便桶，每天安排专人清洗更换。 
（3)、加强基地施工区的卫生管理，专人负责施工区卫生工作，杜绝传染病在工地的发生，杜绝食物中毒现象。 
（4)、在出入口处安排专人进行值班，所有施工人员凭出入牌进入施工区域内。 
（5)、搞好公共关系的协调工作，最大限度地减少施工对周围环境的影响。 
减少扰民、降低环境污染和噪音污染措施 
A、防止扬尘及固体废弃物污染 
（1）、施工垃圾的处理 
a、建筑施工过程中所产生的建筑垃圾，在每日下班前，操作人员将所作业范围内垃圾清运至工地统一的指定现场，做到操作落手清。所有建筑垃圾按每半月清理一次，无用的建筑垃圾全部清出施工现场。 
b、当然建筑施工过程中，不可能不产生建筑垃圾。关键在于施工工作质量水平与施工组织管理水平，当然亦与材料的品质有关，通过这三个方面的把关与改进，可限制并减少建筑垃圾的产生。同时我们亦能清醒地看到建筑垃圾越多，施工投入越大，极大影响施工的经济与社会效益。 
c、加强对原材料、周转材料品质的控制，减少其损耗率，以此可减少建筑垃圾的产生。如加强砖砌块的品质控制，减少其使用或搬过程中的损耗率，可减少碎砖垃圾的产生。 
d、加强施工技术管理，在每一工序施工前制定完善的施工方案，对施工操作进行周到严密的交底，以通过完善科学的施工方法来达到控制施工垃圾产生的目的。如模板接缝采用胶带密封可减少砼浇筑时漏浆现象，避免或减少砼浮浆或漏浆垃圾。 
e、工序间合理搭接，专业工程师在施工交底时均能充分考虑到其它工序或工种施工的需要，避免施工工艺的重复现象，从而减少建筑垃圾的产生。 
认真执行自检、互检、工序间的交接检制度，确保施工质量，避免反工现象， 从而有效地减少建筑垃圾的产生。 
f、在项目管理制度，体现对制造建筑垃圾，造成施工现场污染、混乱的班组或个人进行经济上的处理罚，严重者清退出现场。 
g、当然减少建筑垃圾的产生最关键还在于现场施工组织管理的水平及施工组织管理的到位。 
楼层建筑施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用容器吊运，严禁随意凌空抛撒， 施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。  
B、防止水污染措施 
（1）、现场设置沉淀池，施工污水，通过排水沟，进入污水沉淀池，及清洗机械和运输车的废水经沉淀池沉淀后，排入市政污水管网，沉淀池应定期清理。 
（2）、现场存放油料的库房，进行防渗漏处理，并在储存和使用中都要防止滴、跑、冒、漏、污染水体。  
（3）、厕所粪水经化粪池处理后，排入城市污水管道，食堂和一般生活污水及砼养护用水等，经处理后直接排入城市污水管道。 
C、降低噪音污染措施 
（1）、项目部在编制施工方案时，根据场界噪声敏感区域的不同位置，明确选用低噪音设备，对在敏感区噪声高的小型机械采用围挡措施。 
（2）、土方施工前，施工场界围墙应整修完毕。 
（3）、严格遵守浙江省台州市建筑工地文明施工有关规定，控制噪声较大的工序施工时间，砼浇捣尽量安排在周六及周日施工(如有特殊工序需要，事先须得到周围居民同意，并去环保部门办理好有关手续，请周边单位及市民的谅解，严禁夜间违章施工。 
（4）合理选用低噪音的先进机械设备，避免进行噪音较大的施工。 
（5）在振捣砼时，尽量选用环保型振捣棒；振捣前对操作工人进行技术交底，振捣棒使用完毕后，及时清理保养；振捣时严禁振捣棒直接振捣钢筋及模板， 并做到快插慢拔防止振捣棒空转，以免产生刺耳噪音扰民。 
（6）施工现场的木工棚、砂浆、砼搅拌机等材料加工车间，采用全封闭管理(如圆盘锯，平板刨等机械)，必要时将产生噪音的机械移入室内，以减少噪音对周边居民的影响；对居民投诉作好接待并责成专人处理。 
（7）模板、脚手架等搭设、拆除、搬运时要轻拿轻放，上下左右进行传递， 模板、钢管修理、清理时禁止大锤敲打，以免噪声污染。 
（8）使用电锯锯模板等，应及时在锯片上刷油，且模板、锯片送速不能过快。 
（9）施工应安排在 6:00～22:00 间进行，若因工序等技术原因需连续施工， 必须经过有关管理部门批准，取得合法的夜间施工手续。 
（10）加强职工教育，施工现场不得高声呐喊，夜间禁止喊号子和唱歌。 
（11）公司应不定期对施工现场噪声进行监测，且应在噪声产生集中的时段进行，项目部应每月进行一次场界噪声的自测，超过允许敏感区域噪声规定时， 应进行整改。 
（12）施工场界噪声限值
	
标准值 
	土方阶段——昼间 75dB、夜间 55 dB 
结构阶段——昼间 70dB、夜间 55 dB 装修阶段——昼间 65dB、夜间 55 dB 

	
备  注 
	6:00～22:00 为昼间 
22:00～6:00 为夜间 
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