


东阳市白云街道中山北路以西局部地块详细规划——规划说明 

 

一、概况 

此次规划地块位于白云街道中山北路以西、关山路以东、汉宁西路

以北，现状为空地，地势平缓。规划净用地面积为 4107 平方米，总建筑

面积为 8158.12 平方米，基底面积为 1473.34 平方米，地块规划为两个

地块，均为商住兼容公建用地。 

二、规划依据 

（1）《中华人民共和国城乡规划法》 

（2）《城市规划编制办法》 

（3）《浙江省城乡规划条例》 

（4）《东阳市 0579-DY-ZX-12 单元控制性详细规划》 

（5）《东阳市城市规划管理技术规定（试行）》 

现状地形图及周边已有规划。 

三、总体布局 

在功能组织、空间景观、建筑形态等方面充分考虑城市形象，突出

景观性、文化性、舒适性、休闲性。 

1.本次规划 2 个用地地块，共 2 个单体建筑。建筑层数为 5 层，底

层层高 4.7 米，其他层高为 3.6 米。建筑间距详见平面布置图。 

2.允许建造一层地下室，建筑平屋面炮台高度不超过 2.4 米及电梯机

房的高度不得超过 4.5 米。 

3.机动车位及非机动车位应按《浙江省城市建筑工程停车场（库）设

置规则和配建标准》DB331021-2013 规范要求配建，且结合地面机动车位，

做好其周边绿化。 

4. 配电房、垃圾分类点结合周边小区布置。 

四、街景立面控制 

建筑设计风格一方面要使建筑融于城市空间、自然环境，一方面又追

求别致、新颖的艺术品位，而提升该区域的城市空间景观质量，提升地段

价值。顺应后小康社会人们对公服设施的追求，将自然融入生活。 

建筑材料的选用应尽量采用环保材料，建筑为色彩以米黄色等暖色调

为主的现代建筑风格，建筑质感遵循对比、和谐的原则，外墙材料使用防

水弹性涂料为主，一层采用花岗岩、大理石等天然石材，立面装饰时应以

幢为单位统一施工，以免因为色差产生立面效果的缺失。 

 

地块经济技术指标（地下室面积另行计算） 

项目 数值 

净用地面积（㎡） 4107 

总建筑面积（㎡） 8158.12 

其中 
A 地块总建筑面积（㎡） 3906.22 

B 地块总建筑面积（㎡） 4251.9 

基底面积（㎡） 1473.34 

其中 
A 地块基底面积（㎡） 717.34 

B 地块基底面积（㎡） 756 

建筑密度 35.9% 

容积率 1.99 

绿地率 10% 














































